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LlCITACION PUBLICA NACIONAL ZOLITUR LPN 02- 2018 

EI presente Adendum constituye las reformas a los pliegos de la Licitacion Publica Nacional 

ZOLITUR LPN 02- 2018 para la Construccion Calle de Hacia el Nuevo Hospital Roatan, Por 

consiguiente se considera como incluidas en ella y formaron parte integral del contrato u 

orden de compra. La presentacion de la oferta, considerando el presente Adendum, 

presume la aceptacion incondicional por el licitador de las presentes reformas al pliego de 

condiciones de esta licitacion y la declaracion responsable que reune todas y cada una de 

las condiciones exigidas para contratar con la Zona Libre Turistica. 

CONSIDERANDO: Que como resultado de la revision de las bases de la Licitacion se 

identificaron situaciones que deberan ser consideradas en los requerimientos Tecnicos de 

los Pliegos de Condiciones 

CONSIDERANDO: Las autoridades de la Zona Libre Turfstica, emitiran el presente 

adendum, a fin de que los licitantes determinar claramente los requerimientos del servicio 

a contratar por la Zona Libre Turfstica, mismos que estan siendo notificadas mediante el 

presente Adendum N° 1. 

CONSIDERANDO: Que como resultado de consultas enviadas por empresas participantes 

se determino agregar unas especificaciones tecnicas a las existentes en el pliego de 

condiciones. 

POR LO TANTO: Se muestra a continuacion el Adendum No.1 conteniendo, los cambios 

que surgieron en los pliegos de condiciones de la Licitacion Publica Nacional ZOLITUR 

LPN 02- 2018 para la Construccion de Calle Hacia el Nuevo Hospital Roatan 

EI cual se debera leer de la siguiente manera: 

A. 	 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. 	 .., 

2..., 

3. 	 Escarificaci6n, conformaci6n y compactaci6n e: 30cm anadiendo cal, la actividad 

consiste en la escarificaci6n y conformaci6n con motoniveladora y compactaci6n 

utilizando vibro compactadora asistida por un tanque cisterna. Se anadira cal en la 

escarificaci6n con el 6% del peso del suelo seco, I/egando a ser 55.80 Ib / m2 de 

area escarificada. 

4..., 

5. 	 Corte y sello de juntas transversales 

6. 	 La actividad consiste en el corte del pavimento en el momento aprobado por Supervision. 

Los cortes deberim ser transversales a cada 3 metros de longitud. El material a utilizar para 

el sello de juntas sera de tipo asfaltico. 

7. .., 


8..., 


9..., 
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12. .., 

13 . .., 

14. '0' 

15,,0, 

16. Construccion canal de desagOe aguas /luvias 

17. Este trabajo consistira en el vertido de concreto de la cuneta para aguas /luvias 

estipuladas en el plano correspondiente, incluye el encofrado y desencofrado, La 

cuneta se fLmdira con concreto 4000 PSI, Las cunetas deberim construirse en 

gradas con huella de 70cm para reducir la ve/ocidad de la escorrentia causada 

por las aguas lIuvias. 

18 . .. , 

19 . .. , 

20 . .. , 

21. Construccion cuneta enchapada con mamposteria 

22. '" 

23. '" 

24. '" 

25. '" 

26. '" 

27. '" 

28. ' " 

29. Este trabajo consistira en la construccion de una cuneta en enchape de 

mamposteria conformado por piedras de rio a ripion 0 equivalente a estas, unidas 

con mortero de cemento en una proporcion 1:4, Este enchape tendra un espesor de 

15 cm minimo desde el nivel de terreno natural, Para la elaboracion del mortero el 

cemento y agregado fino, se deben mezclar con pa/a en seco, en un recipiente sin 

fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; despues de 10 cual se Ie 

agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada, EI mortero se 

debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos e/ 

maximo de tiempo para emplear/o y en ningun caso, se debe permitir que se /e 

agregue agua para su reutilizacion despues de pasado este tiempo, Las superficies 

de las piedras se deb en humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla 

o cua/quier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 

pueden remover por medio de agua y cepi/lo, Las piedras limpias se deben ir 

colo can do cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en 10 posible hiladas 

regulares, Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1,5 

centimetros ni mayor de 3 centimetros, Se deben colo car las piedras de mayores 

dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimension para 

colocarlas en las esquinas de la estructura, Incluyendo la primera hi/ada, las piedras 

se deb en colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un 

plano horizontal, los lechos de cada hi/ada y la nivelacion de sus uniones, se deben 

/lenar y conformar totalmente con mortero, Excepto en las superficies visibles, cada 

piedra debe ir completamente recubierta por el mortero, Las piedras se deben 

manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su 

posicion. No se debe permitir go/pear 0 martillar las piedras una vez colocadas, Si 
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una piedra se afloja despues de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicia/, 

se debe remover la piedra y el mortero circundante y colo carla de nuevo. 

Inmediatamente despues de la colocaci6n de la mamposteria, todas las superficies 

visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse 

limpias hasta que la obra este terminada. EI enchape de mamposteria se debe 

mantener humeda durante 3 dias despues de haber sido terminada. 

Listado de Cantidades de Obra 

C6digo Ud Resumen Cantidad 

CAP01·02 M2 Chapeo y limpieza 2,961 .00 

CAP02·01 M2 Escarificacion, conformacion y compactacion e: 30cm anadiendo cal 3, 299.40 

CAP03·02 ML Corte y sello de juntas transversales 84600 

CAP03·03 M2 Curado losa de concreto 2,538.00 

CAP03·04 MI Construcclon bordillo segun plano 423.00 

CAP03·05 ML Construccion acera 423.00 

CAP03·06 M3 Corte de material del sitio 1,336.62 

CAP03·07 M3 Relleno y compactacion con material del sit/o (30% abundamiento) 811.42 

CAP03·08 M3 Relleno y compactacion BASE con material salecto (30% abundamiento) 616.75 

CAP04-03 M3 Compactacion con material del sitin 4.29 

CAP04·01 ML Suministro e insta/acion de tuberia ribloc 24" 64.00 

CAP04·04 ML Construccion canal de desagiie aguas lIuvias 423.00 

CAP04-05 UNO Construccion de caja drenaje aguas lIuvias 4.00 

CAP04·06 UNO Suministro y eoloeaeion de reji/la metaliea para caja drenaje aguas lIuvias 4.00 

CAP04-07 ML Suministro y colocacion de rej/lla para cuneta 423.00 

6.00CAP05·0f UNO eonstruccion bancas de concreto 4000PSI 
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Se adjuntan planas construcci6n enchape de cuneta adicional para el proyecto. 

Cualquier consulta que surgiera, favor de comunicarse mediante email a la siguiente 

direcci6n electr6nica: info@zolitur.gob.hn a lIamar a los telMonos: 9499-1661 

Dado en Roatan, Islas de la Bahia, a los 04 dias del mes de julio del 2018. 
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